F4KAPRO

TOOLS WITH VISION

POZIOMICE, NIWELATORY LASEROWE
I AKCESORIA POMIAROWE
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NIWELATOR LASEROWY

LINIOWO-KRZYZOWY MINI

1 X PION, 1 X POZIOM

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

[KR862)

Model KA862
lasieg wewnatrz 20m
Lasiey zewnatrz Brak
Dokiadno$¢ 0,3 mm/m
Linie laserowe 2 linie (H, V) moiliwo$¢ uiycia

oddzielnie

Kropka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
Lakres samopoziomowania +/-5 stopni
Temperatura rohocza -10°C do 45°C
Certyfikat IP 54
Obudowa Plastik
Gwint statywu 1/8"
Lasilanie 2xAA
Dodatkowe wyposazenie Pasek montazowy na rzep

Przetgcznik zasilania

montazowy

Zaczep paska

Mozliwo$¢ montazu na rurce

Gwint
statywu 1/4"

Przycisk otwierania

pokrywy baterii

’ Lk |




NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY MINI [l( N8 BZG]
1 X PION, 1 X POZIOM

Przetgcznik zasilania

ZIELONY

Model KA862G

1asieg wewnatrz 20 m iagiibs

1asiey zewnatrz Brak

Dokiadno$¢ 0,3 mm/m Otwor

Linie laserowe 2 linie (H, \D moiliwos$¢ uiycia montazowy
oddzielnie

Kropka laserowa Nie Zaczep paska

Blokada pochylenia linii Tak

/tryh reczny

Lakres samopoziomowania +/-5 stopni

Temperatura rohocza -10°C do 45°C Mozliwo$¢ montazu na rurce

CertyfikatIP 54 Gwint

Obudowa Plastik statywu 1/4" |

Gwint statywu 14" R.' -

lasilanie 2XAR Przycisk otwierania - . -

Dodatkowe wyposazenie Pasek montazowy na rzep pokrywy baterii [ Y
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NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY WODOODPORNY - (kng7q)
1 X PION, 1 X POZIOM

Klawiatura

Gumowa obudowa
odporna na wstrzgsy

(I p E 5}} Obiektyw niwelatora

do pomiaréw
pionowych i poziomych

E4XAR
\

Przetacznik

zasilania

Model KA870
lasieg wewnatrz 30m
lasiey zewnatrz 90 m (z detektorem)
Dokiadno$¢ 0,2mm/m
Linie laserowe 2 linie (H, \N moiliwo$¢ uzycia Tryb manualny

oddzielnie o
Kropka laserowa Nie Wybor wigzi
Blokada pochylenia linii Tak Tryb impulsowy /
/tryh reczny zewnetrzny
lakres samopoziomowania +/-3 stopni
Temperatura robocza -10°C do 45°C
Certyfikat IP 65 _
Obudowa Plastiki guma Gwint ?‘\'
Gwint statywu " statywu 1/4° "
lasilanie 3XAA KA894-04
Dodatkowe wyposazenie Uchwyt, torba Bﬁ‘ek‘” lasera
pracy na zewnatrz

3 (sprzedawany oddzielnie)




NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY WODOODPORNY (ynaang)
1 X PION, 1 X POZIOM

ZIELONY

Klawiatura

Gumowa obudowa
odporna na wstrzasy

(IPB5 | s

do pomiaréw
pionowych i poziomych

E4KAP
.\

Przetacznik

zasilania
Model KA870G

lasieg wewnatrz 30m
lasiey zewnatrz 60 m(z detektorem)
Dokladno$é 0,2mm/m
Linie laserowe 2 linie (H, \) moiliwo$¢ uzycia Tryb manualny

oddzielnie Wybér wigzk
Kropka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak Tryb impulsowy /
/tryh reczny zewnetrzny
Lakres samopoziomowania +/-5 stopni
Temperatura robocza -10°C do 45°C
CertyfikatIP 65
Obudowa Plastik i guma Gwint
Gwint statywu " statywu 1/4°
Zasilanie 3xAR KA894G-04
Dodatkowe wyposazenie Uchwyt, torba Bﬁ“’"‘“ lasera

pracy na zewnatrz

(sprzedawany oddzielnie)
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E4KAPRO

NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY
1 X PION, 1 X POZIOM ZE STATYWEM

Klawiatura

TOOLS WITH VISION

(KA872)

Gumowa obudowa
odporna na wstrzgsy

Obiektyw niwelatora
do pomiaréw
pionowych i poziomych

lallat

Mocne podstawki !
sktadane pod katem
oraz regulacja wysokosci

Przetacznik
zasilania

Statyw w zestawie

Model KA872
lasieg wewnatrz 30m
Lasieg zewnatrz 50 m (z detektorem) podstawki
Dokiadnos$é 0,2 mm/m
Linie laserowe 2 linie (H, ) moiliwo$¢ uzycia Tryb manualny
oddzielnie Wobor wiszki
- Oor wWIazKIi
Kropka laserowa Nie Y &
Blokada pochylenia linii Tak .
Tryb impulsowy /
/tryh reczny zewnetrzny
lakres samopoziomowania +/-5 stopni
Temperatura rohocza -10°C do 45°C
Certyfikat IP 54 _
Obudowa Plastik i guma Gt""ti"t i
Gwint statywu 11" statywd
lasilanie 3xAA KA894-04
Dodatk . - Detektor lasera
Otlatkowe wyposazenie Statyw Do pracy na zewnatrz
5 (sprzedawany oddzielnie)




NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY
1 X PION, 1 X POZIOM

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

(KR8726)

Klawiatura

Gumowa obudowa
odporna na wstrzgsy

Obiektyw niwelatora
do pomiarow
pionowych i poziomych

ZIELONY
BAA

Mocne podstawki sktadane pod katem
oraz regulacja wysoko$ci

Przetacznik
zasilania

3
x 7~
‘ Antyposlizgowe
odstawki
\\.—/ p

Tryb manualny

Wybor wigzki

Tryb impulsowy /
zewnetrzny

Model KA872G
lasieg wewnatrz 30m
lasiey zewnatrz 60 m (z detektorem)
Dokiadno$¢ 0,2mm/m
Linie laserowe 2 linie (H, V) moiliwo$¢ uzycia
oddzielnie
Kropka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
lakres samopoziomowania +/-3 stopni
Temperatura robocza -10°Cdo 45°C
CertyfikatIP 54
Obudowa Plastik i guma Gwint
Gwint statywu " statywu 1/4°
lasilanie 3XAA

KA894G-04
Detektor lasera
Do pracy na zewnatrz

(sprzedawany oddzielnie)




NIWELATOR LASEROWY ESARES
LINIOWO-KRZYZOWY (KAST3)
2 X PION, 1 X POZIOM

Klawiatura

Gumowa obudowa
odporna na wstrzgsy
Obiektyw
niwelatora )
do pomiaréw leektyw
pionowych nlwellato’ra
do pomiarow
pionowych
. ; / 1 \
Obiektyw niwelatora |/ // / \ \\ 1 \\!
do pomiarow poziomych
Antyposlizgowe
l A A ‘ podstawki
Mocne podstawki sktadane pod katem
oraz regulacja wysokosci
Model KA873
Tryb manualny Zas!eg wewnatrz 30m
Lasiey zewnatrz 90 m (z detektorem)
Wybér wigzki Dokiadnos$¢ 0,2 mm/m
Linie laserowe 3 linie (H, V) moiliwo$¢ uzycia
Tryb impulsowy / oddzielnie
zewngtrzny Kronka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
[tryhreczny
Gwint 1 " - -
&5 Y akres samopoziomowania +/-9 stopni
- statywu 1/4
q’ Temperatura robocza -10°C do 45°C
00 Certyfikat IP 54
Obudowa Plastikiguma
KA894-04 : "
Detektor lasera Evn_nt sFatku a
Do pracy na zewnatrz Lasilanie 3xAA

(sprzedawany oddzielnie)



NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY

2 X PION; 1 X POZIOM ZE STATYWEM

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

(KR873S)

Klawiatura

Obiektyw

niwelatora
do pomiaréw
pionowych

Gumowa obudowa
odporna na wstrzgsy

Obiektyw
niwelatora
do pomiarow
pionowych

Obiektyw niwelatora
do pomiaréw poziomych

Antyposlizgowe

Tryb manualny

Wybédr wigzki

e LI Tryb impulsowy /
zewnetrzny

KA894-04
Detektor lasera

Do pracy na zewnatrz
(sprzedawany oddzielnie)

‘ podstawki T om \
Statyw KA886-58
Mocne podstawki sktadane pod katem (w zestawie)
oraz regulacja wysokosci
Model KA873S
Lasieg wewnatrz 30m
lasiey zewnatrz 90 m [z detektorem)
Dokiadnosé 0.2 mm/m
Linie laserowe 3 linie (H, V1 moiliwo$¢ uzycia
oddzielnie
Kropka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
Gwint Lakres samopoziomowania +/-5 stopni
statywu 1/4" Temperatura rohocza -10°C do 45°C
qﬂj Certyfikat IP 54
= > 1"\' Obudowa Plastiki guma
Gwint statywu 1/4"
Lasilanie 3XAR
Dodatkowe wyposazenie Statyw



NIWELATOR LASEROWY
LINIOWO-KRZYZOWY
2 X PION,; 1 X POZIOM

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

(KA873G)

Klawiatura
Gumowa obudowa
odporna na wstrzgsy
Obiektyw Obiektyw
niwelatgra niwelatora
df:’ pomiarow do pomiaréw
pionowych pionowych

Obiektyw niwelatora
do pomiaréw poziomych

A A

Mocne podstawki sktadane pod katem

Antyposlizgowe

oraz regulacja wysokosci

podstawki
Model KA873G
T ey lasieg wewnatrz 30m
lasiey zewnatrz 60 m(z detektorem)
Wybor wigzki Dokiadno$é 0.2 mm/m
Linie laserowe 3 linie (H, V) moiliwo$¢ uzycia
eO Tryb impulsowy / oddzielnie
zewnetrzny Kropka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
g‘;’t';\fvu " Lakres samopoziomowania +/- 3 stopnie
Temperatura rohocza -10°C do 45°C
CertyfikatIP 54
Obudowa Plastik i guma
ggf:lfgr"l“a sora Gwint statywu 14"
Lasilanie 3xAA

Do pracy na zewnatrz
(sprzedawany oddzielnie)




NIWELATOR LASEROWY

LINIOWO-KRZYZOWY
2 X PION; 1 X POZIOM ZE STATYWEM

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

(KR873GS)

Klawiatura

Obiektyw
niwelatora
do pomiaréw
pionowych

Tryb manualny

Wybédr wigzki

e. Tryb impulsowy /
zewnetrzny

KA894G-04
Detektor lasera

Do pracy na zewnatrz
(sprzedawany oddzielnie)

Gumowa obudowa

odporna na wstrzgsy

Obiektyw
niwelatora

do pomiarow
pionowych

Obiektyw niwelatora

1A

L I

do pomiaréw poziomych

calfallfa

Mocne podstawki

sktadane pod katem

Antyposlizgowe

oraz regulacja wysokosci # \

ZIELONY

podstawki Statyw KA886-58
(w zestawie)
Model KA873G
lasieg wewnatrz 30m
Lasieg zewnatrz 60 miz detektorem)
Dokladno$¢ 0,2 mm/m
Linie laserowe 3 linie (H, V) moiliwo$¢ uiycia
oddzielnie
Kropka laserowa Nie
Blokada pochyienia linil Tak
/tryh reczny
Gwint /= Zakres samopoziomowania +/-3 stopnie
statywu 1/4
Temperatura robocza -10°C o 45°C
CertyfikatIP 54
Obudowa Plastik1guma
Gwint statywu 14"
1asilanie 3XAA
Dodatkowe wyposaienie Statyw

10



E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

NIWELATOR LASEROWY
5 LINIl + PUNKT (KAB7S)

1. Przycisk linii poziomej Klawiatura

2. Przycisk linii pionowej
3.Tryb manualny 2 TR T 1
4. Tryb impulsowy /
zewnetrzny 4 _SEEEEEOR - ----- 3

Obiektyw niwelatora
do pomiarow pionowych x4

Obiektyw niwelatora
do pomiaréw poziomych

Stopniowana skala

Pokretto
regulaciji

potozenia
MOdeI KA875 Regulowana wysokos¢
lasieg wewnatrz 20m podstawek
lasiey zewnatrz 40 m (z detektorem)
Dokiadnos¢ 0,2mm/m
Linie laserowe 4 linie pionowe, 1linia pozioma,
kropka laserowa
Kropka laserowa Tak
Blokada pochylenia linii Tak
furyh roczny Akumlator Port Micro USB
lakres samopoziomowania +/-2,9 stopnia
Temperatura robocza -10°C do 45°C
CertyfikatIP 54
Obudowa Plastik i guma
Gwint statywu 5/8"
—— KA894-04
lasilanie Akumulator / 4 x AR Detektor lasera
Dodatkowe wyposaienie Kabel Micro USB, torba, okulary Do pracy na zewnatrz Gwint

| (sprzedawany oddzielnie) statywu 5/8"




E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

NIWELATOR LASEROWY
S LINII + PUNKT, ZE STATYWEM [KA815S]

Klawiatura Wskaznik poziomu

1. Przycisk linii poziomej
2. Przycisk linii pionowej
3.Tryp manualny  2--—" TR L
4. Tryb impulsowy /
zewnetrzny 4o _ SRR - ------ 3

Obiektyw niwelatora
do pomiarow pionowych x4

Obiektyw niwelatora
do pomiaréw poziomych

Pokretto
regulaciji
potozenia

Model KA875S .
Tasieg wewnatrz 20m Regulowana wysokos¢
podstawek
lasieg zewnatrz 40 m [z detektorem)
Dokiadno$¢ 0.2 mm/m
Linie laserowe 4 linie pionowe, 1linia pozioma,
kronka laserowa
Kropka laserowa Tak
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
lakres samopoziomowania +/-2,5 stopnia
Temperatura rohocza -10°C do 45°C
CertyfikatIP 54
Obudowa Plastik i guma
Gwint statywu o/8"
Zasilanie Akumulator / 4 X AR I,
Dodatkowe wyposazenie Kabel Micro USB, walizka, Do pracy na zewnatrz Gwint
statyw, okulary (sprzedawany oddzielnie) statywu 5/8" 1




[NOWOSE | < B4z 0]
NIWELATOR
LASEROWY 5 LINII + PUNKT (KA875G

1. Przycisk linii poziomej Klawiatura

2. Przycisk linii pionowej

3. Tryb manualny 2
4. Tryb impulsowy / _ )
zewnetrzny 4o , ) _________ 3

Obiektyw niwelatora
do pomiaroéw pionowych x4

Obiektyw niwelatora
do pomiaréw poziomych

Stopniowana skala

Pokretto
regulacji
potozenia

ZIELONY

Model KA875G -
Tasi 3 Regulowana wysokosc¢
asiey wewnatrz om podstawek
lasieg zewnatrz 60 m [z detektorem)
Dokiadnos$é 0,2 mm/m
Linie laserowe 4 linie pionowe, 1linia pozioma,
kropka laserowa
Kropka laserowa Tak
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny |
¢ : . - Akumulator Port Micro USB
Lakres samopoziomowania +/-2,9 stopnia
Temperatura rohocza -10°C do 45°C
CertyfikatIP 54
Ohudowa Plastiki guma
Gwint statywu 5/8"
- KA894G-04
lasilanie _ Akumulator /4 x AR Detektor lasera
Dodatkowe wyposazenie Kabel Micro USB, Do pracy na zewnatrz Gwint
13 torha, okulary (sprzedawany oddzielnie) statywu 5/8"




NIWELATOR LASEROWY

OBROTOWY + PILOT + DETEKTOR

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

[KA899)]

Obrotowa

gtowica

Model KA899
lasieg wewnatrz a0m
lasiey zewnatrz 250 m (z detektorem)
Dokiadnos¢ 0,1mm/m
Linie laserowe Poziomy lub pionowy ohrotowy

promien 360°, 2 x kropka
laserowa géra i dot

Kropka laserowa Takx 2
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
lakres samopoziomowania +/-5 stopni
Temperatura rohocza -20°Cdo 50°C
Certyfikat IP 54
Obudowa Plastik i guma
Gwint statywu 9/8"
lasilanie Akumulator
Dodatkowe wyposazenie Walizka, okulary, detektor

Obiektyw
niwelatora

Panel sterowania Gumowa obudowa

odporna na wstrzgsy

Detektor lasera Pilot zdalnego

sterowania

Okulary
statywu 5/8"




E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

NIWELATOR LASEROWY 3D [l( A883N]

Obiektyw niwelatora B
do pomiaréw poziomych 360° 360° ?

Boczny obiektyw niwelatora
do pomiaréw pionowych 360°

Przedni obiektyw
niwelatora do pomiarow
pionowych 360°

Model KA883N
lasieg wewnatrz 20m
lasiey zewnatrz 60 m [z detektorem)
Dokiadnosé 0,2 mm/m
Wielofunkeyjny  inje laserowe 3-linie 360° (3 plany)
uchwyt gwint /8"y onka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
/tryh reczny
Lakres samopoziomowania +/-3,5 stopnia
Temperatura rohocza -10°C do 45°C
Certyfikat IP 94
Obudowa Plastik i guma
Gwint statywu 1/4"
Detekd fosary  Lasianie 1
statywu 1/4" Do pracy na zewnatrz  Dodatkowe wyposazenie Uchwyt wielofunkeyjny 5/8",
5 (sprzedawany oddzielnie) walizka




P4KAPRO

TOOLS WITH VISION

NIWELATOR LASEROWY 3D

Obiektyw niwelatora

do pomiaréw poziomych 360° R 3600 ?
=k

ZIELONY

Boczny obiektyw niwelatora
do pomiaréw pionowych 360°

Przedni obiektyw
niwelatora do pomiaréw
pionowych 360°

ESEARRCY

Model KA883G
lasieg wewnatrz 20m
lasiey zewnatrz 10 m (z detektorem)
Dokladnos$é 0,2mm/m
Wielofunkeyjny  inje laserowe 3-linie 360° (3 plany)
uchwyt gwint /8"y onka laserowa Nie
Blokada pochylenia linii Tak
= /tryh reczny
E ; Zakres samopoziomowania +/-2,9 stopnia
Temperatura rohocza -10°C do 50°C
Certyfikat IP 24
Obudowa Plastik i guma
Gwint statywu 1/4"
Gwint De teI(Ktﬁ??:S(;?'g Zasilanie Akumulator
statywu 1/4" Do pracy na zewnatrz  Dodatkowe wyposazenie Uchwyt wielofunkeyjny 5/8",
(sprzedawany oddzielnie) walizka, okulary, fadowarka _



ADAPTER DO STATYWOW &/8" x 1/4"

&
Fo |

UCHWYT UNIWERSALNY NA SCIANE
DO NIWELATOROW

H&

|KA886-23|

STATYW DO NIWELATOROW, 5/8, MAX 1,2M

] l (KA886-38

STATYW DO NIWELATOROW, 5/8", MAX 2,32M

f\ [KA886-48]
i

STATYW DO NIWELATOROW + PODPORKA
TELESKOPOWA, 1/4" + &/8", MAX 3,2M

IKA886-58)

o




E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

DALMIERZ
LASEROWY K - 30 30M [KA363)

Pokrywa dalmierza
utatwiajgca wyszukiwanie promienia
oraz chronigca klawiature

Wyswietlacz LCD

Wiaczanie dalmierza / przycisk pomiarowy

Tryb pracy / zapisywanie (odczytywanie) pomiarow

Wylgczanie dalmierza / kasowanie pomiarow

Zmiana jednostki /
wybor punktu odniesienia

Model KA363
lasiey 30m
Dokiadno$¢ 0.2 mm/m
Czas pomiaru 05s
Pojemno$¢ pamieci 20 pomiarow
Tryhy pomiarow Odlegios¢ (dynamicznie),

- - - t sz

Pitagorasal
Temperatura rohocza -10°C do 40°C
Ohudowa Plastik i guma
lasilanie 2XARA

18



E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

WYKRYWACZ
PRZEWODOW ELEKTRONICZNy ~ (KA389)

Wyswietlacz

Sygnat dzwiekowy

Tryb pracy

—~y_max. )

Wiacznik ON/OFF

Model KA389

GiehokoS¢ pomiarow Metalowe profile: do 50mm;
Metalowe rury: do 38mm;
Przewody elektryczne: do S0mm;
drewno: do18mm




E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

POZIOMICA SPIRIT

RN

antyposlizgowe uchwyty scienne 2 libelki odporne na wstrzgsy i promienie UV

Y4 KAPRO

TOOLS WITH VISION

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

Frezowana ptaszczyzna
pomiarowa do rozmiaru 120 cm

KA779-40-20 20 10 60

KA779-40-40 40 10 60

KA779-40-60 60 10 60

KA779-40-80 80 10 60

KA779-40-100 100 10 60

KA779-40-120| 120 10 60

KA779-40-150 150 10 10

KA779-40-180 180 10 10 Wzmocniony profil
KA779-40-200 200 10 10 20 mm

POZIOMICA SPIRIT Z MAGNESEM
Qbbb HeS

dokfadnosé¢: <0,5 mm/ m

antyposlizgowe uchwyty Scienne magnes

--------------- >t SIS

2 libelki odporne na wstrzasy i promienie UV

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

' Frezowana ptaszczyzna
- pomiarowa do rozmiaru 120 cm

KA779-40M-40 40 10 60 50 mm
KA779-40M-60 60 10 60

KA779-40M-80 80 10 60

KA779-40M-100 100 10 60

KA779-40M-120 120 10 60 19 mm
KA779-40M-150 150 6 30 Wzmocniony profil

KA779-40M-200 200 6 30 20 mm




L4KAPRO

TOOLS WITH VISION

m

ZESTAW POZIOMIC SPIRIT

KA779-40-40
KA779-40-60

KA779-40-80
112 KA779-40-100
KA779-40-120
KA779-40-150
KA779-40-180
KA779-40-200

KAPRO

o

(G20 ($11(S1 4 (S, 1(S,1 (6, (S, ()]

RN
warancja

Warrant:
=/

POZIOMICA SATURN el Tes

3 libelki odporne na wstrzgsy i promienie UV doktadnosé: <0,5 mm/ m

antyposlizgowe uchwyty scienne  Uchwyt

rANCSA

powiekszona libelka
na poziomicy

KA987XL-41-40 40
KA987XL-41-60 60
KA987XL-41-80 80

KAQ87XL-41-100 100

KA987XL-41-120 120 Frezowana ptaszczyzna
KAQ87XL-41-150 150 i i

K A0BT X 41130 180 pomiarowa do rozmiaru 120 cm
KA987XL-41-200 200

21




E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

ZESTAW POZIOMIC SATURN

KA987XL-41-40 40 3
KA987XL-41-60 60 3
KA987XL-41-80 80 3
z‘s KA987XL-41-100 100 3
KA987XL-41-120 120 3
KA987XL-41-150 150 3
KA987XL-41-180 180 3
KA987XL-41-200 200 3

POZIOMICA VULCAN

| Frezowana z dwéch stron
powierzchnia pomiarowa do
rozmiaru 120 cm

—\y— VPA
[[C0] [=s] G%

antyposlizgowe Libelka pionowa z pryzmatem
uchwyty $cienne umozliwiajgcym odczyt
zarowno z boku jak

Specjalna konstrukcja

profilu poziomicy i od czota poziomicy doktadnosé: <0,5 mm/ m

4

Powigkszona libelka 3 libelki odporne na wstrzgsy i promienie UV

na poziomicy

Przystosowana do
pomiaru na rurce

KA995XL-41P-40 40 5
KA995XL-41P-60 60 8
KA995XL-41P-80 80 5
KA995XL-41P-100 100 5|
KA995XL-41P-120 120 5
KA995XL-41P-150 150 5)
KA995XL-41P-200 200 5 20 Wzmocniony profil
KA995XL-41P-250 250 5) 20




POZIOMICA CONDOR

E4KAPRO

TOOLS WITH VISION
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Warrant
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+ Pozioma fiolk . . LA <

tworzy bardzo widoczne czerwone Libelka pionowa z pryzmatem doktadnosc: <0,5mm /m
k dzi k TR

-.ﬁ:?iyzl:?enzﬁizniae we\n{nqtrz pozipmej UmOZI|W|ajacym OdCZyt . .

::Llﬂ;t:]zigc:ad:ogg::ia;:;‘,tci)g;:a zaréwno z boku Jak 2 libelki Odporne na WStrzasy

i od czota poziomicy i promienie UV

Libelka pionowa z pryzmatem
umozliwiajagcym odczyt zaréwno

z boku jak i od czota poziomicy li =
Durse Sk ; /

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy Uchwyt
Frezowana ptaszczyzna
pomiarowa do rozmiaru

120 cm spe
. antyposlizgowe uchwyty scienne
67mm

KA905-40-60 60 10 60
KA905-40-80 80 10 60
KA905-40-100 100 10 60
KA905-40-120 120 6 30 3 mm
KA905-40-150 150 6 30 . .
KA905-40-200] 200 6 | 30 Wzmocniony profil

POZIOMICA EXODUS

antyposlizgowe
uchwyty
Scienne

Frezowana ptaszczyzna | _

. pomiarowa do rozmiaru 120 cm

— — VPA
[[0] [u=n] [a=n] G

precyzyjna Iinijka

34 58 7T h o 1z

K !S.B.E'E!,E'

770 EXDDUS

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

58
mm
17 28 29 €031 .=.'233
Index Duugosslom] | + | W B dodatkowe oznaczenia na liniach _ \ 5
KA770.80 80 10 |60 oznaczajace spadek 0 2% Wzmocniony profil ’l 2mm
KA770-100 100 10 60
KA770-120 120 10 60 28 mm

23




E4KAPRO

TOOLS WITH VISION
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POZIOMICA DLA ELEKTRYKA

2 libelki odporne na wstrzasy i promienie UV

doktadnosé: <0,5 mm/ m 4 znaczniki w odstepach 71 mm

plastikowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

KA783-41| 41 10 | 60

POZIOMICA GLAZURNICZA

= VPA
T Jusn| 0] Gm

2 wytrzymate koncowki do pobijania

2 libelki odporne na wstrzasy i promienie UV

dokfadnosé: <0,5 mm/ m

wskazniki srednicy grubosci wiertta

wytrzymaty korpus z odlewanego aluminium

KA730 60 110
24



E4KAPRO

TOOLS WITH VISION

POZIOMICA DLA HYDRAULIKA
& P

Libelka pionowa z pryzmatem

umozliwiajgcym odczyt

zarowno z boku jak

i od czota poziomicy 2 libelki odporne na wstrzgsy i promienie UV

5 znacznikéw dopasowanych do standardowych punktéw montazu instalacji sanitarnej:

- 280mm do umywalki przymocowanej do Sciany

- 150 mm do umieszczenia baterii

doktadnosc: <0,5 mm /m - 75 mm dla rur pod umywalkg

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

antyposlizgowe uchwyty $cienne

Index Diugosé [cm] | |

KA108-70] 170 110

POZIOMICA HANDY 10 CM

libelki odporne na wstrzgsy i promienie UV

dokfadnosé: <0,5 mm/ m

plastikowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

Index Dlugosé [cm] ] N

KA246 10 10 | 100




E4KAPRO

POZIOMICA CYKLOP

Libelka pionowa z pryzmatem
umozliwiajgcym odczyt
zarowno z boku jak
i od czota poziomicy

magnes na dwoch
ptaszczyznach

2 frezowane ptaszczyzny
pomiarowe z rowkiem V

wytrzymaty korpus z odlewanego aluminium

KA846 10 9 [ 10

POZIOMICA COMPACT, PLASTIKOWA (€. | 2)kzx

Libelka pionowa

Z pryzmatem
umozliwiajacym odczyt
zarowno z boku jak

i od czotfa poziomicy

doktadnosé: <0,5 mm/ m

solidna aluminiowa

podstawa
krawedz poziomujgca do ptytek i parapetdéw magnetyczna V-fuga do rur i przewodéw
dodatkowe oznaczenia na liniach
oznaczajgce spadek o0 2%
KA929 25

26



POZIOMICA COMPACT, ALUMINIOWA

Libelka pionowa z pryzmatem
umozliwiajgcym odczyt
zaréwno z boku jak

i od czofa poziomicy

dokfadnosé: <0,5 mm/ m

frezowana ptaszczyzna z magnesami wytrzymaty korpus z odlewanego aluminium

KR923 25 10 | 20

POZIOMICA ELEKTRONICZNA bl | &7

Frezowana ptaszczyzna
pomiarowa z dwoch stron

Wyswietlacz doktadnosé 0,1mm/m

Klawiatura

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

KR985D-25| 25 110
21




POZIOMICA ELEKTRONICZNA Kkl

Libelka pionowa z pryzmatem
umozliwiajgcym odczyt

zaréwno z boku jak
2 libelki odporne na wstrzgsy i promienie UV i od czota poziomicy

> o co

Frezowana ptaszczyzna
pomiarowa z dwoéch stron

Uchwyt Wyswietlacz

gumowe zaslepki amortyzujgce wstrzgsy

Klawiatura

KR985D-60 60 19

KAPRO POZIOMICA DO RUR

Rury stalowe Rury stalowe Rury stalowe
Rozmiar / Pipe steel / Pipe copper | / Pipe copper )
nominalny |/ Tpy6a / Tpy6a / Tpy6a .
| Size nnactukosas /¢
/ Paamep cale/mm cale/mm cale/mm P
inch/mm inch/mm inch/mm
AoAM/MM Aom/Mmv AonM/MM /
172" 1
1/2" 34 25 /
15 20 /
34" 347 1 - Dodatkowe oznaczenia na libelkach 4
20 25 H H
— oznaczajgce spadek o0 2° i 4°
T 1” 11/4" - 11/2 40
25 32-40
114" [1147-1172" : 50
-1120| 3240
" 2
- 60
2 50

KAPRO POZIOMICA DO SLtUPOW,
MINI




POZIOMICA DO SEUPOW RARED

LINIJKA BUDOWLANA, PN

! \

ALUMINIOWA T

s e e e e o e e A e e e e o o e o s e

ANODISED ALLIMINIAM RULE g voLmE bl kg Edxarro )
PO TPNE SO PO YOI T PP P - OO A T OO I DO R 1 VR OO P A O O IR P TP O S RV WO R RO i Y
KA306-30 30 1 10
[ kA306-50 | 50 [+ T 10 ]

AN
warancja
Warrant

PRZYMIAR BUDOWLANY
Z POZIOMICA

E )

KA314-60 60 10 60
KA314-80 80 10 60
KA314-100 100 10 60

KATOWNIK Z PODZIALKA,
STAL NIERDZEWNA |11 225°30°36° 25 50° 60°90° | [ &, | smeess

/ {
STEEL

e W P SR P L A P R LR R T g
= w | ] 7 m
: M
7 b T
T

T i T T R AT L

KA309-30 30 6 24
[kA309-40] 40 [ 6 [ 24 ]
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KATOWNIK DO PLYT
GIPS-KARTON,
ALUMINIUM

3
-
B B AR T WA TR R T 5 A e e T T e AT TV T B S S T B T T S
L s e T L
i
3
4
X
4
KA316 | 120x95 | 1 | 6 i

KATOWNIK DO PLYT GIPS-KARTON
Z REGULOWANYM RAMIENIEM, ALUMINIUM

< 30,45 60° 15° 90° 120° 135, 150° 165°

KA317 | 120x95 | 1 | 6 H & &

PRZYRZAD DO PRZENOSZENIA
KAwa <

[KA301] 1 [ 10 |

PRZYRZAD DO ZAZNACZANIA
OTWOROW




MIARA ZWIJANA, AUTOSTOR,
DWUSTRONNA PODZIALKA
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KA510-3 3 16 1 12
KA510-5 5 25 1 12
KA510-8 8 27 1 6

SZNUREK MURARSKI oo s
Z POZIOMICA




